
Flash Point ISO 2592 ºC >230

-15

Cu Corrosion DIN ISO 2106 points 2-100A3

Holv Stamp 1841    Техническое описание

Test Method Units St 1841

ISO VG - - -

Density ISO 12185 g/ml 1,1

K.V. 25°С ASTM D7042 mm²/s 165

Pour point ISO 3016 ºC

Описание 
 
Holv Stamp 1841 – высококачественный состав для безстружечной формовки листового 
металла при тяжелых операциях штамповки и глубокой вытяжки. Рекомендован для 
обработки стали, оцинкованной стали и листового алюминия, может применяться при 
нарезке резьбы и других операциях металлообработки. 
  
Области применения 
 
-Формовка 
-Штамповка 
-Перфорирование 
-Точение 
-Чистовая вырубка 
-Волочение  
 
Преимущества 
 
-Краткосрочная защита от коррозии 
-Низкая вязкость, высокая смазывающая способность 
-Отсутствие запаха  
-Защита поверхности штампа 
-Не стекает при горячем штампе(более 80C) 
 
Варианты фасовки  10, 20л, 208л, 1000л 
 
Хранение и транспортировка: Хранить в плотно закрытой таре при температуре 
 от -25°С до +35°С 
 
Срок хранения: 1 года с даты производства 
 
Технические характеристики 

Обрабатываемые материалы 
 
-Сталь 
-Алюминий 
-Цветные металлы 
-Нержавеющая сталь 
-Луженая сталь 
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